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   SCC  -  SOUTHERN COPPER 



   SCC  -  SOUTHERN COPPER 



   SOUTHERN PERU 



   SOUTHERN PERU  -  ILO SMELTER 



   ILO SMELTER  -  GAS FLOW 



   ILO SMELTER  -  SULFURIC ACID PLANTS 

#1 Sulfuric Acid Plant 

 Single Contact / Single 

Absorption 

 1,049 MTPD 

 91,449 Nm3/Hr (w) 

 8.5 % SO2 

 CHEMETICS 

 Start up  Sept. 1995 

#2 Sulfuric Acid Plant 

 Double Contact / 

Double Absorption 

 3,181 MTPD 

 267,847 Nm3/Hr (w) 

 11.5 % SO2 

 CHEMETICS 

 Start up Feb. 2007 



   ILO SMELTER  -  #2 Sulfuric Acid Plant 

Inter Tower 



#2 Sulfuric Acid Plant  -  Contact Section 

#2 Sulfuric Acid Plant  -  Inter Tower 



#2 Sulfuric Acid Plant   

Inter Tower 

Historia de la falla 



#2 Sulfuric Acid Plant  -  Inter Tower 

Inicio de la falla. 

Solución primaria. 

6 y 14 Julio, 2012. 

Perforación del casco por 

corrosión. 



#2 Sulfuric Acid Plant  - Inter Tower 

1ra. Fuga 

ácido 



#2 Sulfuric Acid Plant  - Inter Tower 

Soldadura 

plástica 

Reparación de 

1ra. fuga por 

perforación del 

casco 



#2 Sulfuric Acid Plant  - Inter Tower 

2da fuga 

14 julio 2012 

1ra. Fuga 

6 julio 2012 



#2 Sulfuric Acid Plant  -  Inter Tower 

Plan para solución final 

18 Julio, 2012.  

• Mapa espesor de casco 

• Inyectar Pecora Mastic puntos críticos 

10 Septiembre 2012 (MMF)* 

• Inspeccionar interior torre por falla 

ladrillos anti ácido. Reparar. 

• Reforzar zona casco dañada. 

* MMF: Mantenimiento Mayor Fundición 



Mapa espesor de casco 

Marcado del 

área a ser 

inspeccionada 



Mapa espesor de casco 

Puntos críticos 



Inyectar Pecora Mastic puntos críticos 



Inyectar Pecora Mastic puntos críticos 

Inyección de Pecora 

Mastic 



#2 Sulfuric Acid Plant  -  Inter Tower 

Plan para solución final 

18 Julio, 2012.  

• Mapa espesor de casco 

• Inyectar Pecora Mastic puntos críticos 

10 Septiembre 2012 (MMF)* 

• Inspeccionar interior torre por falla 

ladrillos anti ácido. Reparar. 

• Reforzar zona casco dañada. 

* MMF: Mantenimiento Mayor Fundición 



Inspeccionar interior torre por falla ladrillos anti ácido 

Zona de falla 



Inspeccionar interior torre por falla ladrillos anti ácido 

Limpieza y preparación de 

zona dañada 

Septiembre 2012 



Inspeccionar interior torre por falla ladrillos anti ácido 

Reparación de zona dañada 

Septiembre 2012 



#2 Sulfuric Acid Plant  -  Inter Tower 

Plan para solución final 

18 Julio, 2012.  

• Mapa espesor de casco 

• Inyectar Pecora Mastic puntos críticos 

10 Septiembre 2012 (MMF)* 

• Inspeccionar interior torre por falla 

ladrillos anti ácido. Reparar. 

• Reforzar zona casco dañada. 

* MMF: Mantenimiento Mayor Fundición 



Reforzar zona casco dañada 

Reforzar casco dañado 

Septiembre 2012 



Reforzar zona casco dañada 

Estado actual de la Torre 

2 octubre 2013 



#2 Sulfuric Acid Plant  - Inter Tower 

1.Dimensionar el daño 

2.Minimizar impacto en zona dañada. 
• No impactar en ladrillo anti ácido. 

• Evitar soldar en casco con espesor disminuido. 

3.Planificar la solución final. 
• Inspeccionar internamente por causa básica. 

• Reparar zona dañada. 

• Reforzar zona casco dañada. 

 

Conclusiones 



GRACIAS!!!! 


